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Описание материала1

Герметик полиуретановый строительный «Ижора» Зимний 
представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую 
из компонентов 1 и 2:
Компонент 1: паста белого цвета. По согласованию с по-
требителем возможна колеровка герметика (см. Варианты 
колеровки).
Внимание! Пигмент располагается на дне ведра под ком-
понентом 1 (пастой белого цвета). Изменение цвета пасты 
происходит при перемешивании.
Компонент 2: прозрачная вязкая жидкость от светло- 
желтого до коричневого цвета.
После полимеризации полиуретановый герметик «Ижора» 
Зимний представляет собой резиноподобный высоко-
эластичный материал с высокой адгезией к основанию.

Варианты колеровки

белый 01
RAL 1013

серый 02
RAL 7046

светло-серый 09
RAL 7038

голубой 03
RAL 6034

кирпичный 06
RAL 3012

зеленый 04
RAL 6019

розовый 07
RAL 3015

желтый 05
RAL 1014

сиреневый 08
RAL 4009

Стандартные цвета

Цвета на заказ

Внимание! Данные цвета могут отличаться от оригиналь-
ных цветов герметика из-за особенностей цветопереда-
чи. Оттенки герметика могут незначительно отличаться 
от цветов в каталоге RAL-K7.

Область применения2

Полиуретановый герметик «Ижора» Зимний предназначен:
• для герметизации деформационных швов и стыков же-

лезобетонных конструкций с деформативностью 25%;
• для герметизации трещин зданий и сооружений;
• для наружной герметизации оконных и дверных швов;
• для герметизации деформационных швов в бетонных 

полах;
• для герметизации мест ввода труб систем коммуникаций 

из металла, полипропилена, поливинилхлорида (ПВХ);
• для устройства деформационных швов железобетонных  

дорожных покрытий, не предназначенных под укладку 
асфальтобетона.

Типы обрабатываемых поверхностей
Бетон, железобетон, металл, дерево, газобетон, пенобе-
тон, кирпич, полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ).

Для применения полиуретанового герметика «Ижора» 
Зимний в иных областях, не предусмотренных в Инструк-
ции по применению, необходимо проконсультироваться 
с техническими специалистами ООО «Газпромнефть–
Битумные материалы».

Преимущества3

• соответствие требованиям ГОСТ 25621–83 
«Материалы и изделия полимерные строительные 
герметизирующие и уплотняющие. Классификация 
и общие технические требования»;

• высокая адгезия ко всем типам оснований;
• высокая эластичность, в том числе при отрицательных 

температурах;
• повышенная морозостойкость;
• стойкость к ультрафиолету;
• широкий диапазон эксплуатационных температур 

(от –65 ºС до +90 ºС);
• атмосфероустойчивость;
• стойкость к циклическим деформациям;
• безусадочность;
• низкое водопоглощение;
• не токсичен.

Ограничения4

• не рекомендуется применять материал в зонах 
длительного контакта с органическими растворителями 
и маслами, с высококонцентрированными кислотами 
и щелочами;

• не допускается длительное хранение компонентов 
в негерметично закрытой таре;

• не допускается разбавление герметика;
• не допускается применение герметика на основаниях, 

образованных битумными и битумно-полимерными 
материалами, в т. ч. рулонными.

Применение5

Работы по герметизации швов монолитных или сборных 
конструкций можно проводить в интервале температур 
наружного воздуха от –20 °С до +15 °С и при отсутствии 
осадков. Для проведения работ по герметизации при 
температуре выше +15°С использовать полиуретановый 
герметик «Ижора».

5.1. Подготовительные работы
Перед герметизацией швов полиуретановым гермети-
ком «Ижора» Зимний необходимо: 

• удалить свободнолежащие куски покрытия и рыхлый 
бетон в местах сколов швов, произвести ремонт этих 
участков;

• при необходимости удалить старый герметик;
• подготовить швы путем обработки боковых поверхно-

стей фрезой до минимальной ширины заполнения 10 мм;
• тщательно очистить швы и трещины от пыли и грязи 

с помощью дисковой щетки с последующей продувкой 
сжатым воздухом;

• высушить поверхности швов и трещин;
• для устранения наледи (инея) и просушки прогреть 

швы газовой или инфракрасной горелкой.
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5.2. Подготовка к использованию
Рабочая температура герметика должна быть не ниже 
температуры наружного воздуха.
Снять крышку с ведра компонента 1, извлечь компо-
нент 2 и снять с него крышку. При постоянном переме-
шивании влить в течение 1 минуты весь компонент 2 
из контейнера в ведро с компонентом 1 и тщательно 
перемешать до получения однородной массы в течение 
6…8 минут.
Внимание! Не оставлять компонент 2 на стенках и до-
нышке контейнера. При необходимости использовать 
шпатель.
Для перемешивания использовать низкооборотистую 
дрель мощностью не менее 1,2 кВт с насадкой для пе-
ремешивания сухих строительных смесей диаметром 
80 мм.
Равномерность перемешивания можно оценить по одно-
родности цвета смешанного герметика. Цвет герметика 
должен быть равномерным без разводов. В процессе 
перемешивания компонентов герметик становится более 
жидким. При необходимости получения малых объе-
мов герметика следует перемешать материал согласно 
пропорциям, указанным на этикетке на каждом тарном 
месте, затем плотно закрыть контейнер с компонентом 2.
Внимание! Несоблюдение этих правил приведет к полу-
чению некачественного герметика.

5.3. Расход материала
Расход полиуретанового герметика «Ижора» Зимний 
на герметизацию шва шириной 24 мм при толщине слоя 
8 мм составляет 0,27 кг/п.м.
Средний расход герметика можно рассчитать по формуле:

R= , где
A×B×ρ
1000

R —  расход герметика (кг/п.м),
А —  ширина шва (мм),
B —  средняя толщина слоя герметика (мм),
ρ —  плотность герметика (в среднем 1,4 кг/л).

5.4. Выполнение работ
Перед нанесением полиуретанового герметика «Ижора» 
Зимний полость шва или стыка рекомендуется уплотнить 
уплотнительным теплоизоляционным шнуром из вспенен-
ного полиэтилена (антиадгезионная прокладка). Герметик 
наносят шпателем слоем толщиной не менее 3 мм за один 
проход. Минимальная допустимая ширина шва между па-
нелями — 10 мм. Оптимальное соотношение глубины шва 
к его ширине — 1:3.
Внимание! Не допускается нанесение герметика на по-
верхность со свободной влагой.
Время жизни герметика с момента смешивания ком-
понентов составляет не менее 6 часов при (6±1) °C. 
Время полной полимеризации зависит от температуры 
и влажности наружного воздуха и в среднем составляет 
48 часов при +15 °C и 7 суток при –20 °C.
Для очистки рабочих инструментов от неотвержденного 
герметика рекомендуется использовать такие раствори-
тели как керосин и дизельное топливо. Полимеризован-
ный герметик возможно удалить только механическим 
способом.

5.5. Примечание 
Приведенные указания не освобождают пользователей 
от проведения испытаний и пробных работ применитель-
но к конкретным материалам и условиям.

Контроль качества6

Контроль качества должен осуществляться на всех этапах 
подготовки и выполнения работ в соответствии с данной 
инструкцией.

6.1. Контроль качества материала перед 
применением
Перед началом работ необходимо проверить срок год-
ности материала (12 месяцев со дня изготовления), дата 
изготовления указана на упаковке изготовителя. Компо-
ненты герметика при визуальном осмотре должны быть 
однородными: компонент 1 —  без видимых посторонних 
включений, компонент 2 —  без пленок и сгустков. После 
перемешивания герметик должен представлять собой 
равномерно окрашенную однородную массу без разводов 
пигмента и компонента 2.

6.2. Контроль качества выполняемых работ
При операционном контроле осуществляется провер-
ка качества подготовки швов, контроль равномерности 
смешения компонентов 1 и 2, температуры окружающей 
среды и качества нанесения герметика.

6.3. Контроль качества выполненных работ
При визуальном осмотре заполненных герметиком дефор-
мационных швов не должно быть незаполненных полостей 
шва, отсутствия сцепления герметика со стенками шва. 
Полиуретановый герметик «Ижора» Зимний не должен 
содержать посторонних включений: песка, гравия, камней 
и др.

Требования по технике безопасности7

При проведении работ на территории Российской 
Федерации необходимо соблюдать соответствующие 
нормы по охране труда и технике безопасности соглас-
но приказу Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об 
утверждении Правил по охране труда при строительстве, 
реконструкции и ремонте» (зарегистрирован в Минюсте 
России 24.12.2020 №61787), СП 49.13330.2010 «Безопас-
ность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-
ния», СНиП 12–04–2002 «Безопасность труда в строи-
тельстве. Часть 2. Строительное производство», ГОСТ 
12.1.005–88 «Система стандартов безопасности труда. 
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны». Рабочие, проводящие работы, должны 
быть обучены использованию применяемой техники, 
ознакомлены с технологией применения полиуретаново-
го герметика «Ижора» Зимний, проинструктированы по 
технике безопасности и обеспечены средствами инди-
видуальной защиты (перчатками, хлопчатобумажными 
комбинезонами и др.).




